NF 800/800R

_ Cok Amach
Masa Ustu Santrifujler
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NF 800 ve NF 800R model ¢cok amacli
santriftijler medikal, biyoloji, arastirma ve
kalite kontrol laboratuvarlarinda, hem ddistik
hiz hem de ytiksek hiz ihtiyaglari icin en
uygun ¢o6ziimleri sunmaktadir.

Farkli rotor secenekleri ile 0,2 ml den 200
ml. ye kadar olan tiipler ve mikro plakalar
santriftij edilebilmektedir.
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COK YONLU KULLANIM

« 5 farkli rotor ile bircok santrifiij islemini gerceklestirme imkani

« En ¢ok kullanilan tipler icin farkli gode segenekleri sunan 4x200 ml kapasiteli agilir rotor
« 2x3 plaka kapasiteli acilir mikroplaka rotoru

« Farkl adaptor secenekleri ile 30x15 ml acil rotor

- Yuksek hiz gerektiren uygulamalar icin 6x50 ml ve 24x1,5/2 ml kapasiteli agili rotorlar




URUN KORUMA

« NF 800 modelinde icerisine yerlestirilmis havalandirma kanallari sayesinde hiicre icindeki 1sinmis havayi tahliye ederek
sicaklik artisini en disuk seviyede tutan CoolRun™ teknolojisi

« Genis bir sicaklik araligina sahip sogutmali NF 800R modelinde -9°C / +40°C arasinda programlanabilen sicaklik ve
biyolojik olarak aktif numunelerin glivenligi icin maksimum hizda hiicre icinde +4°C'yi saglayan gli¢li sogutma sistemi

HASSAS VE KOLAY CALISMA
« Dogru ve guvenilir sonuglar icin programlanabilir mikroislemcili N-Prime™ kontrol sistemi
« Tek diigme ile kolay programlama: Sadece cevirin ve onaylamak icin basin

« RPM veya RCF degeri ile program yapabilme 6zelligi

« Hizlanma ve frenleme icin programlanabilen 10 kademe
I’(Q - Kolay takip edilebilen genis ve parlak LED gostergeler

- Calisma parametrelerinin gosterge lizerinde takibi
.

- Sik yapilan santriftij islemleri icin 10 adet program hafizasi

NF 800R - Program sonlandiginda sesli ve gorsel uyari sistemi
- Sessiz, gliclii ve bakim gerektirmeyen indiiksiyon motor
- Kisa sureli calismalar icin “PULSE” butonu

« Elektrik motorlu kolay acilabilir kapak

GUVENLI SANTRIFUJ ISLEMI

« TUp kirllmasi durumunda patojenik ve zararli numunelere karsi
koruma saglayan seffaf sizdirmaz kapakli gode sepeti

« Dengesiz ylukleme durumunda calismayi durduran elektronik
dengesizlik dedektori

« Korozyona dayanikli ve kolay temizlenebilen paslanmaz celik
malzemeden uretilmis hazne

- ilave glivenlik saglayan hazne cevresinde celik malzemeden yapilmis
guvenlik halkasi

« Rotor donerken kapadin agilmasini engelleyen ve kapak agikken de
cihazin calismasina izin vermeyen kapak kilit sistemi

« Yanlis rotor secildiginde rotorun izin verilen azami hizint asmamasini
saglayan asiri hiz korumasi

« Motor asiri 1sinma korumasi

« Olasi arizalara karsi hata tespit sistemi



TEKNiK OZELLIKLER ‘

NF 800
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NF 800R

Maksimum Hiz

Aclilir Rotor: 4.100 rpm, Acili Rotor: 14.000 rpm

Maksimum RCF

Acilir Rotor: 3.045xg, Acili Rotor: 18.405xg

Tup Kapasitesi

Acilir Rotor: 4x200 ml AciliRotor: 6x50 ml

Kontrol Sistemi

Programlanabilir Mikroislemcili N-Prime™ Kontrol Sistemi

Hiz Ayar Araligi

500-14.000 rpm

Hiz Ayar Kademesi 10 rpm

Hiz Kontrol Dogrulugu + 20 rpm

Zamanlayici Ayar Aralid 1-99 dakika ve siiresiz

Zamanlayici Ayar Kademesi 1 dakika

Hizlanma/Frenleme Kademesi 10/10

Sicaklik Ayar Araligi - -9°C/ +40°C
Sicaklik Ayar Kademesi - 12C

Motor Bakim gerektirmeyen indliksiyon motor

Govde ve Kapak Yapisi Elektrostatik toz boyali celik

Hazne Yapisi Paslanmaz celik

Glic Degerleri 230V /50Hz 230V /50 Hz
Kurulu Gu¢ 500 W 800 W
Dis Olgiiler (GxDxY) mm. 455x545x405 770x545x405
Paket (")Igi]leri (WxDxH) mm. 520x600%x610 870x650%x570
Net / Paketli Agirlik (kg) 44 /48 75/86

ACILIR ROTORLAR VE AKSESUVARLARI i

Katalo . Maks.Tu Yarica Maks. Hiz Maks.
No. 9 | Rotor Aciklama Kapasite Capi (mm‘; (mfn)p (rpm) RCF(xg)

B50013 | RA 200 Acilir Rotor 4x200 ml 162 4.100 3.045

G51026 Sepet Seti (4 Ad.) 200 ml 57

G51033 Kapakli Sepet Seti(4 Ad.) 200 ml 57,

G51032 PP Tup Seti(4 Ad.) 200 ml 56,5

G51031 Gode Seti(4 Ad.) 1x100 ml 45

G51030 Gode Seti(4 Ad.) 1x50 ml konik 30

G51028 Gode Seti(4 Ad.) 7x15 ml 17

G51029 Gode Seti(4 Ad.) 3x15 ml konik 7

G51027 Gode Seti(4 Ad.) 7x5/7 ml 13’5

B50021 | MP 200 Acilir Rotor 2x3 Mikro Plaka 125 4.100 2.349

Katalo : Maks.Tu Yarica Maks.Hiz Maks.
No. 9 Rotor Aciklama Kapasite Capi (mn':) (mfn)p (rpm) RCF(xg)

B50017 RS 300 Acil Rotor 6x50 ml 29,5 104 9.000 9418

G51024 Adaptor Seti(6 Ad.) 1x15 ml konik 17

G51025 Gode [ci Lastik Seti(6 Ad.) 1x50 ml konik 29,5

B50015 RS 450 Acili Rotor 30x15 ml 17 160 4.100 3.007

G03057 Adaptor 1x1,5/2 ml 1

G03014 Adaptor 1x7 ml 13

G03015 Adaptor 1x5 ml 13

B50014 RS 24 Acili Rotor 24x1,5/2 ml 11 84 14.000 18.405

A 14005 Adaptor 1x500/800 pl 8

A 14 006 Adaptor 1x200 pl PCR 6,5

A 14 007 Adaptor 1x250/400/700 pl 6

*B 50 017 6x50 ml kapasiteli acili rotorda konik tiip ile calismak icindir.
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